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SIMBOLOGIA
01 - CAMADA DE TERRA VEGETAL
02 - GRAMA EM PLACA
03 - MANTA GEOTÊXTIL (CORPO FILTRANTE)
04 - TUBO PERFURADO PVC-ESG. Ø100mm

06 - TERRENO NATURAL
07 - PASSEIO
08 - MURETA EM TORNO DO CAMPO
09 - ARQUIBANCADA
10 - MARCAÇÃO DO CAMPO
11 - CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS
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LEGENDA
CAP-G Caixa de Águas Pluviais com Grelha

Tubo Pvc-Esg. Perfurado DN / Ø 100mm

Manilha de Concreto DN / Ø 400mm

Cap Pvc-Esg. DN / Ø 100mm

Sentido do Fluxo

DN/Ø Diâmetro Nominal

i Inclinação mínima da canalização

Trincheira Drenante
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PENAS EM CORES

PENAS MONOCROMÁTICO

FORMATO - AO (841x1189mm)

Tubo PVC-ESG. Ø100mm

Tubo PVC-ESG. Ø150mm

Caimento do Piso

CAP-GE Caixa de Águas Pluviais com Grelha Especial

CD Caixa de Drenagem

CD-G Caixa de Drenagem com Grelha

MC Manilha de Concreto

E Extensão da canalização no trecho

Nível de piso ou canalização
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CONFIGURAÇÃO DAS PENAS

N° PENA ESPESSURA

DIM.(594x900mm)

TUBO PVC-ESG.
Ø100mm

TUBO PVC-ESG.
Ø100mm

ESCALA 1:10

1

1

10 10

3

3

9.13

40

MEIA-CALHA
Ø400mm

MURO DE CONTENÇÃO

T.N.

T.N.

Ø
40

0m
m

VER DET. ''B''

ESCALA 1:25
DETALHE ''B'' - MEIA CALHA

VER DET. ''A''

FURO 1/8''

VISTA FRONTAL CORTE 1-1

FURO 1/8''

DETALHE DO CAP PVC-ESG.
ESCALA 1:10

TAMPA CIRCULAR

9.13

T.N.

Ø400mm

MANILH
A

Ø400mm

MANILHA

T.N.
PASSEIO

ESCALA 1:50
DETALHE ''C'' - LIGAÇÃO CD-1 E CD-2

MURO DE CONTENÇÃO

ø1
00

ø1
00

ø1
00

i=
 0

,5
%

TU
B
O
 P

VC
-
ES

G
.

ø1
00

ø1
00

ø1
00

i=
 0

,5
%

TU
B
O
 P

VC
-
ES

G
.

ø100

ø100

i= 0,5%

TUBO PVC-ESG.

10.21

10.16

i= 0,5% i= 0,5%

10.16

E= 3.00m
ø400

E= 3.50m

i= 0,5%

i= 0,5%

i= 0,5%

i=
 0
,5
%

CAP-GE

CAP-GE

ø100

i= 0,5%

TUBO PVC-ESG.

ø100

10.21

i= 0,5% i= 0,5%

VER DET. ''C''

* CORRESPONDE AS CAIXAS DE DRENAGEM 7, 8 E 13

20 mín.

CE_dre01.dwg MARCOS PASSOS

BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU / SE

COMPLEXO ESPORTIVO

RESP.DATA

RESP.DATA

REVISÃO 02

REVISÃO 01

TIPO DE PROJETO

DRENAGEM

REGISTRO

Nº DA PRANCHA

01/02
DESENVOLVIMENTO

DATA

AGOSTO / 2004

DISCIPLINA

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

IDENTIFICAÇÃO DA PRANCHA

DESENHO / REVISÃO

NOME DO ARQUIVO

1:100

ESCALA DE IMPRESSÃO

1:100

IMPLANTAÇÃO GERAL

ESCALA DE DESENHO

ALLAN ALEXANDRE

ARQUIDIOCESE DE ARACAJU

HÉLIO GUIMARÃES ARAGÃO                  CREA 36.499/D-BA    VISTO 10.463-SE 

C
IA
. 
D
E
 
P
R
O
JE
T
O
S

TE
L.
 (
79

) 
99

78
-
45

06
 /

 2
23

-
34

82
e-

m
ai
l:
 g

aj
am

a@
cl
ic
k2
1.
co
m
.b
r

Emissão Inicial 21/08/2004 Marcos

CE_dre02.dwg MARCOS PASSOS

BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU / SE

COMPLEXO ESPORTIVO

RESP.DATA

RESP.DATA

REVISÃO 02

REVISÃO 01

TIPO DE PROJETO

DRENAGEM

REGISTRO

Nº DA PRANCHA

02/02
DESENVOLVIMENTO

DATA

AGOSTO / 2004

DISCIPLINA

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

IDENTIFICAÇÃO DA PRANCHA

DESENHO / REVISÃO

NOME DO ARQUIVO

VARIADAS

ESCALA DE IMPRESSÃO

1:100

PLANTA DE DETALHES

ESCALA DE DESENHO

ALLAN ALEXANDRE

ARQUIDIOCESE DE ARACAJU

HÉLIO GUIMARÃES ARAGÃO                  CREA 36.499/D-BA    VISTO 10.463-SE 

C
IA
. 
D
E
 
P
R
O
JE
T
O
S

TE
L.
 (
79

) 
99

78
-
45

06
 /

 2
23

-
34

82
e-

m
ai
l:
 g

aj
am

a@
cl
ic
k2
1.
co
m
.b
r

Emissão Inicial 21/08/2004 Marcos

LEGENDA
CAP-G Caixa de Águas Pluviais com Grelha

Tubo Pvc-Esg. Perfurado DN / Ø 100mm

Manilha de Concreto DN / Ø 400mm

Cap Pvc-Esg. DN / Ø 100mm

Sentido do Fluxo

DN/Ø Diâmetro Nominal

i Inclinação mínima da canalização

Trincheira Drenante

Tubo PVC-ESG. Ø100mm

Tubo PVC-ESG. Ø150mm

Caimento do Piso

CAP-GE Caixa de Águas Pluviais com Grelha Especial

CD Caixa de Drenagem

CD-G Caixa de Drenagem com Grelha

MC Manilha de Concreto

E Extensão da canalização no trecho

Nível de piso ou canalização

02/02 - PLANTA DE DETALHES

01/02 - IMPLANTAÇÃO GERAL

ÍNDICE GERAL DE PLANTAS

02/02 - PLANTA DE DETALHES

01/02 - IMPLANTAÇÃO GERAL

ÍNDICE GERAL DE PLANTAS

NOTAS:
1.0 - Deverão ser utilizados tubos PVC-ESG. Perfurado Fab. Tigre ou similar, Ø100mm em 
varas de 6.00m. Estes tubos deverão ser instalados dentro das trincheiras drenantes, 
conforme detalhe em projeto.

2.0 - Como meio filtrante deverá ser utilizado manta geotêxtil Fab. Bidim RT-14 ou similar. 
A manta deverá ter um transpasse de no mínimo 20cm no fechamento da trincheira.

3.0 - Todas as extremidades dos tubos perfurados deverão ser capeados, conforme detalhe 
em projeto.

4.0 - Deverá ser utilizado para o preenchimentos das trincheiras drenantes leito de brita 
nº02, colocadas sem impurezas.

5.0 - A declividade utilizada para todo o sistema de drenagem será de 0,5%/m.

6.0 - As trincheiras deverão ter as seguintes dimensões 40x40x40cm, variando apenas na 
profundidade que terá seu caimento de 0,5%/m no sentido das caixas de captação, 
localizadas nas extremidades do campo.

7.0 - Deverá ser instalada uma camada de no mínimo 15cm de terra vegetal, nivelada e 
compactada de forma homogênea. O solo escolhido deverá ter uma boa permeabilidade.

8.0 - A drenagem nas laterais do campo será realizada através de caixas de águas pluviais 
com grelhas duplas, fabricadas em concreto e telas metálicas, conforme especificação em 
projeto.

9.0 - A canalização que interliga as caixas de águas pluviais será em tubo pvc-esg. nos 
diâmetros correspondentes de fabricação Tigre ou similar.

10.0 - O memorial descritivo é parte integrante do projeto e deverá ser consultado durante 
a execução.

11 .0 - Toda e qualquer alteração deverá ter o aval do projetista.

12.0 - As cotas de níveis apresentadas neste projeto foram baseadas no projeto 
arquitetônico.

NOTAS:
1.0 - Deverão ser utilizados tubos PVC-ESG. Perfurado Fab. Tigre ou similar, Ø100mm em 
varas de 6.00m. Estes tubos deverão ser instalados dentro das trincheiras drenantes, 
conforme detalhe em projeto.

2.0 - Como meio filtrante deverá ser utilizado manta geotêxtil Fab. Bidim RT-14 ou similar. 
A manta deverá ter um transpasse de no mínimo 20cm no fechamento da trincheira.

3.0 - Todas as extremidades dos tubos perfurados deverão ser capeados, conforme detalhe 
em projeto.

4.0 - Deverá ser utilizado para o preenchimentos das trincheiras drenantes leito de brita 
nº02, colocadas sem impurezas.

5.0 - A declividade utilizada para todo o sistema de drenagem será de 0,5%/m.

6.0 - As trincheiras deverão ter as seguintes dimensões 40x40x40cm, variando apenas na 
profundidade que terá seu caimento de 0,5%/m no sentido das caixas de captação, 
localizadas nas extremidades do campo.

7.0 - Deverá ser instalada uma camada de no mínimo 15cm de terra vegetal, nivelada e 
compactada de forma homogênea. O solo escolhido deverá ter uma boa permeabilidade.

8.0 - A drenagem nas laterais do campo será realizada através de caixas de águas pluviais 
com grelhas duplas, fabricadas em concreto e telas metálicas, conforme especificação em 
projeto.

9.0 - A canalização que interliga as caixas de águas pluviais será em tubo pvc-esg. nos 
diâmetros correspondentes de fabricação Tigre ou similar.

10.0 - O memorial descritivo é parte integrante do projeto e deverá ser consultado durante 
a execução.

11 .0 - Toda e qualquer alteração deverá ter o aval do projetista.

12.0 - As cotas de níveis apresentadas neste projeto foram baseadas no projeto 
arquitetônico.
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